
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Первый лист выравнивают по карнизу и торцу крыши. Закрепляют одним саморезом у 

конька. Вынос листа относительно карниза должен составлять около 50мм.  

Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на 

первый, если наоборот, то второй лист подкладывают под первый.  

Третий лист монтируют аналогично второму. Скрепленные между собой три листа 

выравнивают параллельно карнизу крыши.  

Листы соединяют саморезами в верхнюю часть бокового нахлеста так, чтобы они не были 

прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, 

удерживающего первый лист у конька крыши.  

Рекомендуется заказывать металлочерепицу в размер ската крыши, но если по какой-то 

причине приходится стыковать листы, то в этом случае два первых листа соединяют и 

выравнивают по торцу крыши.  

Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами с ЭПДМ прокладкой и 

цветной головкой. Количество саморезов 6-8 на кв.м. Низ листа металлочерепицы 

прикрепляют саморезами в прогиб волны к обрешетке через волну. Следующие саморезы 

вкручивают в шахматном порядке через одну волну рядами. Подрезка металлочерепицы 

абразивными кругами запрещена во избежание выжигания полимерного и цинкового 

покрытия.   


