
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Листы профнастила укладывают параллельно карнизу со свесом 50мм. Желательно 

заказывать листы длиной, равной длине ската. Сторону листа с капиллярной канавкой 

(капельник) накрывают краем соседнего листа. При монтаже кровли из нескольких листов 

по длине ската сначала укладывают нижний ряд листов, а затем верхний с нахлестом 

200мм. Листы крепят саморезами с ЭПДМ прокладками и цветными (оцинкованными) 

головками в месте прилегания волны к обрешетке. Количество саморезов 6-8шт на кв.м. 

Крепление осуществляется в шахматном порядке. Для лучшего прилегания крайние полки 

высоких профилей  рекомендуется соединять заклепками. Подрезка профилированных 

листов абразивными кругами запрещена во избежание выжигания полимерного и 

цинкового покрытия. 

Торцевые планки устанавливаются на торцы крыши поверх кровельного листа. Их 

закрепляют через 500-600мм саморезами сбоку и сверху. Нахлест между планками –не 

менее 50мм 

Коньки. Перед установкой конька укладывают уплотнитель (универсальный или 

фигурный), на который монтируют конек. Его крепление осуществляется саморезами 

через одну волну металлочерепицы либо профилированного листа. Нахлест между 

планками должен составлять около 100мм. 

Снегозадержатели. Устанавливаются по периметру кровли выше карнизного свеса. 

Совместно с трубчатым снегозадержателем рекомендуем устанавливать планку 

снегозадержания, которая предотвращает падение ледяной и снеговой крошки. 


